Produktinformationsblad

B/AUHAUIS

- ndr det masie bli bra

Varumérke Nedis
Modellbeteckning WIFIACMB1BK12
Kylning Yes

Virme No
Ljudeffektsnivaer inomhus < 65dBA
Ljudeffektsnivaer utomhus N/A
Energiklass A
Koéldmediets namn R290
Koldmediets GWP-faktor 3

Ldckage av koldmedium bidrar till klimatfordindringen. Kéldmedium med ldgre global
uppvdrmningspotential (GWP) skulle vid ldckage ge upphov till mindre global uppvirmning dn ett
kéldmedium med hogre GWP. Den hdr apparaten innehdller ett kéldmedium med GWP
motsvarande [X]. Det betyder att om 1 kg av kéldmediet skulle ldcka ut i atmosfiren, skulle
paverkan pa den globala uppvirmningen vara [X] gdnger hogre dn I kg CO2 under en
hundradrsperiod. Forsok aldrig  sjilv  montera isdr produkten eller mixtra med
kéldmediekretsloppet. Radfrdga alltid en fackutbildad person.

Kyllige

Koldfaktor (EER) 2,6
Sasongskoldfaktor (SEER) N/A
Nominell ineffekt for kylning (Pggr) [1,4] kW
Elfoérbrukning per timme (Qsp) [1,357] kWh/h

Energiforbrukning i °X’ kWh per timme, baserad pd resultat frdn standardiserade provningar. Den
faktiska energiforbrukningen beror pd hur apparaten anvinds och var den dr placerad.

Effektforbrukning i standbylédge (Psg) [1,0] W
Effektforbrukning i termostatfranlige (Pro) N/A
Virmeliige

Nominell virmefaktor (COP) N/A
Sasongsvirmekoefficient (SCOP) N/A
Nominell ineffekt for uppvarmning (Pcop) N/A
Elférbrukning per timme (Qsp) N/A

Energiforbrukning ’XYZ’ i kWh per dr, baserat pd resultat frdn standardiserade provningar. Den
verkliga energiforbrukningen beror pd hur apparaten anvdnds och var den placeras.

Nominell uppvarmningskapacitet (Prated) N/A

Kapacitet av backup-varmare N/A




Kontaktuppgifter for mer info
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